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MoNTÁŽ
Tuto sadu je možné nainstalovat do většiny osobnÍch a uŽitkových vozidel bez jakékoli zásahu V elektrickém systému a je slučitelná se:

systémem Vodičů Bsl-
- Datový systémem cAN BUs'

Vozidla s přívodnim napětim 12 nebo 24 VoltŮ.
- check-control (systémem detekce poruch světel SFL)

VLASTNOSTI
- Tato sada chrání před všemi poruchami a dalŠimi odběry' je navržena k připojení přimo na baterii Vozu, nebo k alternátoru, čimž se předcházi moŽným poruchám řidicíjednotky

vozidla.
- Elektronicky zjistí přitomnost přivésu a jestliže se systém stane neaktivni' přepne se na šetříci reŽim a SniŽí energetickou spotřebu.
- Lze použit na světla, které provádi dvojí funkci přes jediný kabel Bsl' (Multlplexní systémy)'
- V případě' Že se Spáli blinkry, modul automaticky přenese tuto funkci na Žárovky obrysových světel a Vyhne se tak nefunkčnosti blinkrů.
- Lze pouŽit na Vozidla s aktivaci mlhovek (v připadě této instalace nejprve konzultujte návod jak znovu konÍigurovat modul)' Příklad: (CHRYSLER VoYAGER).
- zařizení ie vybaveno systémem předem nainstalovaných připojek snižujici montáŽní dobu.

zÁRU KA
Elektropřipojka je shodná s typem schváleným dle Evropské směrnice 2o04l1o4lEc

- Na elektropřípojku je poskytována2 Íoky záruka'
Výslovně zdůrazňujeme' že jakákoli montáŽ, která neni provedená Ve specializované dilně' má za následek odvolánÍ nároků na kompenzaci jakéhokoli druhu, obzvláště
vyplýVajícich Ze zákona o odpovědnosti za způsobené škody' PouŽíVejte pouze při maximálním nabití podle tabulky na taŽném vozidle'
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Připoite se na kabely vozidla bezprostředně u zadnich zárovek- Lsrc '
před kabely vedoucí k různým modulům a elektronickým zařízením.
Najít funkce a zapojit podle barev uvedených na etiketé modulu ]

kabelů zadnich kontrolek. Viz strana 3 různé typy propojení'

LE
@o
i.E)

G
TYPI -

STANDARTra ,1,, .-.,

4

&.* ,3r ))(tsř+rr$.'n",'6
orroatuaua_ r:u l@f,EE

r.rrvzulrrlr r ] dnoUc ýs'' 
1

2/3



a
&
\-J.

G

@

?\ \?

Í':l-''?::.!ťll ' '' t,.r. - - .

(d ..t .. :

l:''..rřr:.-.
(( rr:r : ta.-

/

a
ffi&,W
@

rYP 2 - MULTIPLEX

TYP 3 - MULTIPLEX
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Zapojení EP na Škoda octavia ll (a dalšívozidla kombinující multiplexové systémy 2+3)
- u Vozidel, kde se k rozsvícení brzdového světla a zároveň mlhového světla pouŽíVá napět'ová zména na koncové svítilně' bude zapojení následujíci:
Pravá strana:
Hnědý vodič = koncové světlo + bzda

Levá strana:
Červený vodič=koncové světlo + brzda (samostatný signál blzdového světla je moŽno vwést z třetího brzdového světla)
Modný vodič=koncové světlo + mlhovka
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